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Micro-CT测试单

姓名：          单位：               联系方式：
样品名称___________                     订单号_______

说明：
样品尺寸与分辨率选择：尺寸依据分辨率要求和样品种类，直径从0.5 mm~50mm不等，高度与直径相当；金属和合金样品透过率低，样品直径一般在1mm以下。具体分辨率需根据想要检测的内部细节特征决定，如果想要得到高质量的图像，假设希望看到的最小特征尺寸是“x µm”，需要使用至少 “0.5x µm”体素。例如希望看到4µm的孔,您至少应使用2µm或更小的体素。关于样品尺寸和分辨率选择，这个是测试最重要的两个参数，不明确的地方，可以与工作人员沟通。
关于数据处理：测试得到的原始数据是几十到几千张二维切面图。简单处理：免费提供原始数据三维图。高级数据分析：需要专业3D数据分析软件ORS或者Dragonfly，该软件没有破解版，且软件和数据体非常大，需要专业的图像处理工作站，普通电脑难以运行。如果需要处理，会根据相应的需求收据数据处理的费用。
	实验具体信息

	样品数
	

	样品名称
	

	样品主要成份
	

	样品外观尺寸
	

	样品领域
	□材料科学 □石油地质 (先进制造 □生物科学 □其它

	请简要描述样品成分
	

	分辨率（参考下面说明）
	

	测试目的
	

	其它要求
	

	备注
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更多优惠，请关注公众号
提供各类材料测试，提供论文润色绘图翻译、材料生物合成设计实验、谱图成分分析、理论模拟计算、计量校准、无损检测、环境检测等服务，提供实验试剂、实验仪器与耗材等渠道。本平台由高校老师及企业联合打造，具有专业硕博团队，为广大科研工作者提供交流平台，分享科研资讯、科研软件、就业指导等信息

	新用户测试预存返现30%
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