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俄歇电子能谱AES
[bookmark: _Hlk107494337]姓名：             单位：             联系方式：
样品名称___________                    订单号__________
	样品信息
（请注明样品成分、元素等）
	

	样品是否容易氧化需要手套箱制样？
（针对能源电池、太阳能光伏、催化剂等暴露空气变质的样品建议手套箱制样）
	

	样品形态
（粉末/块体/薄膜
粉末样品请准备10mg，片状、块体样品最好5*5*3mm，样品导电性好）
	

	样品成分
(样品含有的元素，样品信息)
	

	样品是否有磁性
(请务必仔细检查您的样品，若发现以弱磁强磁充当非磁 或者 以强磁充当弱磁非磁，我们将可能无法安排您的实验，不承担以此造成的时间和样品损失；而且因隐瞒样品信息导致仪器损坏，需要您承担全部赔偿责任！！！)
	

	测试项目
(SEI成像+采谱分析+分析报告(一个样品包括分析两个点)/ 深度溅射+分析报告/Mapping+分析报告)
	

	具体实验方案步骤描述
如：样品测试厚度50nm,溅射5nm采集一次谱图
	


信息深度：<5nm；SEI空间分辨：≤ 3nm（Li~U）；最佳能量分辨：≤0.1%；检出限：0.1% AC%；俄歇电子成像空间分辨：≤8nm 
全谱扫描 （survey），分析固体样品表面除氢和氦以外所有元素组成 ； 
精细谱/窄谱（narrow），分析特征/特定元素对应的化学态(必要时）； 
半定量数据统计结果，分析所测得元素的相对含量（原子百分比）； 
线分布(line scan)和面分布（mapping），表征不同元素在分析区域的分布情况，从而判定成分分布的均匀性以及特定区域的成分组成等； 
深度剖析表征不同成分（主要是元素）从表面到深度的纵向分布，可评价扩散、吸附、钝化的程度以及表征多层膜层结构等； 
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更多优惠，请关注公众号
提供各类材料测试，提供论文润色绘图翻译、材料生物合成设计实验、谱图成分分析、理论模拟计算、计量校准、无损检测、环境检测等服务，提供实验试剂、实验仪器与耗材等渠道。本平台由高校老师及企业联合打造，具有专业硕博团队，为广大科研工作者提供交流平台，分享科研资讯、科研软件、就业指导等信息
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