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电子顺磁共振波谱仪（EPR/ESR）测试单

姓名：          单位：               联系方式：
样品名称___________                     订单号_______
测试须知 

1、粉末样品20mg以上，液体样品2ml，块状样品要求2个方向2x2mm以内，另外一个方向1cm以内；

2、自由基常见捕获剂：DMPO、TEMP、TEMPO（特殊需要自行提供）；

3、光源：氙灯（300W和500W），汞灯，紫外灯，980nm激光灯。氙灯是模拟太阳光，全波段的，如需特定波长的光，需要加滤波片，在预约的时候请写清楚；

4、强磁性样品需要说明；

5、需要光照（常见的灯有：氙灯、紫外灯、980nm激光。如有特定波长请明确），不需要光照，价格相同；低温能到77K，高温能到300度。测试高温或低温时，请注明是否需要常温数据，如果需要按照两个样收费。
6.泡沫镍基底的块体，如果是测空位，建议是自己手动刮下来粉末测试，提供10-20mg就行。连着泡沫镍基底是没法直接测试的。

7.测试温度范围是100-600K;多个测试项目，请分组预约。持久性自由基：不需要加捕获剂就可以测到；瞬时性自由基：要加捕获剂才能测到。若需测多个自由基，请分组预约。

8.室温以内1个时间点，算300一个费用。黑暗也算1个时间点，即光照0 min的数据。如果需要黑暗数据，测试时间点个数+1。时间点个数指：一般研究反应时间对自由基的影响，我们可以选择几个时间点测试后对比。测试空位和价态不需要选择多个时间点。一个点就代表测一次，两个点就代表测两次。

	实验具体信息

	样品数量
	

	样品化学组成
	

	样品状态
	□粉末      □液体       □块状/固体
对于瞬时性自由基测试，样品是液体，需要告知溶剂成分，因为超氧无法在水中测出。________

	测试项目
	□自由基     □空穴/缺陷   □过渡金属价态

	是否用自由基捕获剂
	□否    □是（□DMPO、□TEMPO（特殊需要自行提供））

	测试什么自由基
	（*不同自由基需要分组预约，其中-OH和-SO4算一组）

	测试自由基数量
	

	测试温度
	□常温       □低温      □高温

	是否需要光照
	□是       □否
氙灯/汞灯/紫外灯

	测试时间点个数
	□1个点   □2个点  □3个点  □4个点 □5个点 

（*时间点个数指：一般研究反应时间对自由基的影响，我们可以选择几个时间点测试后对比。测试空穴和价态不需要选择时间点。）
写出具体的测试时间点_____________比如：黑暗0min，5min或光照0min，5min，10min
是否需要定量?定量几个时间点?具体的定量时间点?____________________

	是否同意测试老师根据经验决定测试磁场强度范围?

	□是       □否

	请提供详细的测试条件
	请提供测试条件____________________

比如溶液的配比浓度，加的捕获剂浓度以及用量等有指定要求的，一定要写出来。或者提供参考文献的条件。

材料之前是否做过别的测试（比如自由基淬灭、降解或产氢、产氧等），证明材料合成成功?

	是否需要黑暗数据
	□是       □否
空位一般测黑暗0min就行

	相关参考文献资料
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更多优惠，请关注公众号
提供各类材料测试，提供论文润色绘图翻译、材料生物合成设计实验、谱图成分分析、理论模拟计算、计量校准、无损检测、环境检测等服务，提供实验试剂、实验仪器与耗材等渠道。本平台由高校老师及企业联合打造，具有专业硕博团队，为广大科研工作者提供交流平台，分享科研资讯、科研软件、就业指导等信息
	新用户测试预存返现30%
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